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Lesuivi instrumental et deƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ(voir poster "Surveillanceet suivià long-terme du parcinstrumentalau SIRTA")

Lesbasesde donnéesélaborées

UnedesprincipalesmissionsdeƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜSIRTAest de collecteret mettre à dispositionde la communautéscientifiquede
longuessériestemporellesdedonnéesŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴou de produitsgéophysiquesde qualité.
Obtenirdesdonnéesde qualitéde manièrecontinue(24h/24,7j/7) ne vapasde soi. Maintenir en état de bon fonctionnement
un nombre important de systèmescomplexescontribuant à la constitutionŘΩǳƴŜbasede donnéesde qualité, réclamedes
efforts soutenuset continus.
Cettecomplexité,elleseretrouveà toutes lesétapes,deƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘà la constitutionde la base.

Produire des donnéesŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴde qualité est donc un travail ŘΩŞǉǳƛǇŜΣavec une coordination et une communicationfortes, des
échangesquotidiens, possiblesgrâceaux concoursde tous, avec une contribution des différents métiers et une complémentaritédes
expertisesdechacun.

Conclusion

Acquisitionet flux

Les donnéesélaboréesissuesdu traitement des donnéesbrutes, sorties des
instruments,font égalementƭΩƻōƧŜǘŘΩǳƴcontrôlequalité poussé. Deuxexemples
de travauxsur le contrôlequalitédesdonnées.

1. La base SIRTAReOBSrassembleplus ŘΩǳƴŜcinquantaine de paramètres
géophysiquessur du long-terme dansune basede donnéeshomogénéiséeet
standardiséeavecune résolutiontemporellehoraire. [ΩƻōƧŜǘde cette baseest
entre autreŘΩƻŦŦǊƛǊun fort contrôlequalité :
Å Définitiondesvaleursmin et maxdechaqueparamètre
Å Contrôlesur la variabilitétemporelle
Å Calculde la déviationstandard
Å Attribution de flagsdeniveauxde qualité(4 niveaux)
Å Contrôlesspécifiquesauxdifférentsparamètres

2. Depuis 2003, les mesures radiatives du SIRTA(flux solaire et tellurique)
contribuent au réseau mondiale de référence BSRN (Baseline Surface
Radiation Network), ce qui impose des procéduresde qualité stricte pour
ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣle suivi,ƭΩŞǘŀƭƻƴƴŀƎŜet lesalgorithmesde post-traitement contrôle
dequalité.
Cepost-traitement desdonnéessefait endeuxétapes:

Différentsfacteursexpliquentla fragilité des instrumentset
doncla nécessitéŘΩǳƴsuiviquasi-quotidien de leur état
Å Expositionauxconditionsmétéorologiques
Å Technologiede pointe voireexpérimentale
Å Dérivesélectroniqueset mécaniques
Å Usuredu temps
Å Suscite la curiosité des animaux (rongeurs, insectes,

oiseaux,Χ)

Suiviset maintenanceshebdomadaires
Å Entretiens physiques (nettoyages,

réparations,remplacementdepièces)
Å Calibrations
Å Réglages(alignements,niveaux,débits)
Å Remplacementdecomposants

La grande variété ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎet la
complexité de leur fonctionnement
impliquent
Å La rédaction de procédures de

maintenanceΧ
Å Χet de conserverun historique des

interventions(fichedevie)

Le SIRTAmet en ǆǳǾǊŜun ensemble ŘΩƻǳǘƛƭǎpour garantir la
continuité desmesureset la pérennisationdesdonnéesacquises.

La surveillance est par ailleurs assuréeen
tempsréelau traversdesflux dedonnées
Å Détection en temps réel ŘΩŀƴƻƳŀƭƛŜǎsur

lesdonnéeset alerteparmél
Å Bilaninstantanéde la basede donnéesdu

jour ou à la demande(outil Jupyter)
Å Représentationsgraphiquesdes mesures

surun siteweb

Lapérennitédesdonnées
Å Sauvegardehebdomadairesurbande
Å Synchronisationde la basePolytechniquesur

un miroir installéàƭΩ¦ta/

Å ConfigurationstandarddespcŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴpar un
systèmeŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴautomatique

Å Suivien temps réel de ƭΩŞǘŀǘdes ordinateurs,des
serveurs,des onduleurs (120 appareilssuivis par
nagioset transauto)

Å SuivideƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴélectrique
Å VérificationdecertainestempératuresŘΩŀƳōƛŀƴŎŜǎ
Å Matériel desecours(remplacementplugandplay)

Å aufil deƭΩŜŀǳΣavecdestestsautomatiquesqui lèventdesdrapeauxdequalité

Å par validationmanuelle,cequi permet analyserles
drapeauxet prendreunedécisionaucasparcas


